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Brandstofverbruik/C0O:2-uitstoot

M Verbruik Verbruik Verbruik Verbruik C02 emissie C02 emissie DIESEL Verbruik Verbruik Verbruik Verbruik C02 emissie C02 emissie

laag hoog laag hoog laag hoog laag hoog laag hoog laag hoog
[1/100 km] [1/100 km] [km/1] [km/1] [gram/km] [gram/km] [1/100 km] [1/100 km] [km/1] [km/1] [gram/km] [gram/km]

AYGO handgeschakeld 49 53 20,4 18,9 112 120 PROACE Shuttle/Verso 6,0 8,0 16,7 12,6 157 209

AYGO automaat 51 55 19,5 183 116 124 Land Cruiser handgeschakeld 8.7 9,6 11,5 104 228 252

Yaris 1.0 5,7 6,3 17,7 15,9 128 142 Land Cruiser automaat 9.4 10,3 10,7 9,7 246 2N

Yaris 1.5 automaat 5.6 6,3 17,9 15,8 126 143

Yaris 1.5 handgeschakeld 5,6 6,5 17,9 15,4 126 146

C-HR handgeschakeld 6,8 11 14,8 141 153 161

Corolla handgeschakeld 58 1,2 17,2 13,9 132 164

Corolla automaat 6.3 14 15,8 135 143 167

RAV4 2WD handgeschakeld 6,9 14 14,5 135 156 167

RAV4 2WD automaat 6.9 14 14,5 135 157 167
Verbruik Verbruik Verbruik Verbruik C02 emissie C02 emissie

C-HR automaat 1.2 15 139 133 163 170 laag hoog laag hoog laag hoog

s u p ra 8'2 1 2'2 1 88 [1/100 km] [1/100 km] [km/1] [km/1] [gram/km] [gram/km]
Prius PHV Plug-in hybrid 1.2 81,3 28
Prius 41 4,7 24,4 21,4 9 107
Yaris hybrid 4,7 50 21,3 19,8 106 114
C-HR hybrid 4,7 51 21,4 19,5 106 116
Corolla 1.8 hybrid 4,3 51 23,3 191 97 119
Corolla 2.0 hybrid 4,7 5.6 21,3 17,9 106 127
Camry 53 5,6 18,9 17,9 119 127
RAV4 hybrid 2WD 5.5 58 183 17,2 125 131
RAV4 hybrid AWD 5,6 59 17,9 17,9 127 133
Prius+ 58 6,0 17,2 16,6 131 137
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Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2 -uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto’s is als pdf gratis verkrijgbaar op www.rdw.nl
Naast de brandstofefficiéntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto.
CO2 is het broeikasgas dat bij de wereldwijde klimaatverandering de belangrijkste rol speelt. Alle opgegeven waarden zijn vastgesteld volgens de WLTP-testmethode.
De uitvoering van het voertuig bepaalt de hoogte van de verbruiks- en CO2 waarden tussen laag en hoog.



